


Tabelle1

Seite 2

Heavy Duty Druckwerke mit integriertem Cutter

Modell Papierbreite Betriebsspannung Papierwechsel Auflösung Druckgeschwindigkeit Ansteuerung Autocutter

HSP2500 2“ (60/62,5mm) 24V easyload 8dots/mm 250mm/s Controlboard intergriert

HSP3500 3“ (80/82,5mm) 24V easyload 8dots/mm 250mm/s CSM, Chipset intergriert

Thermodruckwerke mit integrierter Ansteuerung

Modell Papierbreite Betriebsspannung Papierwechsel Auflösung Druckgeschwindigkeit Ansteuerung Autocutter

CP290-MRS 2“ (60mm) 24V autoload 8dots/mm 90mm/s seriell/parallel optional

CP324-MRS 3“ (80mm) 24V autoload 8dots/mm 90mm/s seriell/parallel optional

CP424-MRS 4“ (114mm) 24V autoload 8dots/mm 90mm/s seriell/parallel optional

CP295-MRS 2“ (60mm) 5V autoload 8dots/mm 60mm/s seriell/parallel optional

CP205-MRS 2“ (58/60mm) 5V autoload 8dots/mm 60mm/s seriell RS232C optional

CP205-TTL 2“ (58/60mm) 5V autoload 8dots/mm 60mm/s seriell TTL optional

CP305-MRS 3“ (80mm) 5V autoload 8dots/mm 60mm/s seriell/parallel optional

CP405-MRS 4“ (114mm) 5V autoload 8dots/mm 60mm/s seriell/parallel optional

CP290-HRS 2“ (60/66mm) 24V autoload 8dots/mm 120mm/s RS232 / USB optional

CP324-HRS 3“ (80/82,5mm) 24V autoload 8dots/mm 120mm/s RS232 / USB optional

CP424-HRS 4“ (114mm) 24V autoload 8dots/mm 120mm/s RS232 / USB optional
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Muldendrucker mit integrierter Ansteuerung

Modell Papierbreite Betriebsspannung Papierwechsel Auflösung Druckgeschwindigkeit Ansteuerung Autocutter

EPM203-MRS 2“ (58mm) 5V easyload 8dots/mm 70mm/s seriell/parallel Abreißkante

EPM203-HRS 2“ (58mm) 5V easyload 8dots/mm 90mm/s RS232 / USB Abreißkante

EPM205-MRS 2“ (58mm) 5V easyload 8dots/mm 90mm/s seriell/parallel Abreißkante

Muldendrucker ohne Ansteuerung

Modell Papierbreite Betriebsspannung Papierwechsel Auflösung Druckgeschwindigkeit Rollen Ø Abreißkante

EPM211-HS 2“ (58mm) 5V easyload 8dots/mm 75mm/s 28mm ja

EPM203-HS 2“ (58mm) 5V easyload 8dots/mm 85mm/s 32mm ja

EPM205-HS 2“ (58mm) 5V easyload 8dots/mm 85mm/s 50mm ja
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Labeldrucker mit integrierter Ansteuerung

Modell Papierbreite Betriebsspannung Papierwechsel Auflösung Druckgeschwindigkeit Ansteuerung Autocutter

LPM2300-GP2 2“ (63mm) 24V autoload 8dots/mm 90mm/s seriell RS232C n.a.

Kioskprinter mit integrierter Ansteuerung

Modell Papierbreite Betriebsspannung Papierwechsel Rollen Ø Druckgeschwindigkeit Ansteuerung Autocutter

PMP290-MRS 2“ (60mm) 24V autoload 100mm 80mm/s RS232  ja

KM290-HRS 2“ (60mm) 24V autoload 140mm 80mm/s RS232 / USB ja

KM2500 2“ (60mm) 24V easyload 250mm 250mm/s Ethernet / USB ja

KM3500 3“ (80/82,5mm) 24V easyload 250mm 250mm/s Ethernet / USB ja

KM3100 3“ (82,5mm) 24V autoload 180mm 130mm/s RS232 / USB ja

KM324-HRS 3“ (82,5mm) 24V autoload 100mm 120mm/s RS232 / USB ja
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